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Ø Rotor Ø Aufnahme Gewicht
Mittlere Le-

istung bei 2-4 
Windstärke

HURRICAN15  260 mm  155  2 kg
125 m³/h

2083 l/min

HURRICAN20  295 mm  185  2,5 kg
220 m³/h

3666 l/min

 HURRICAN24  330 mm  220  3 kg
320 m³/h

5333 l/min

HURRICAN30  400 mm  300 3,5 kg
400 m³/h

6666 l/min

HURRICAN

EINSATZBEREICH
Ungünstige Windbedingungen können dafür sorgen, dass der Rauchgasabzug eines Schornsteinsystems nicht wie 
gewünscht funktioniert. Der HURRICAN von Jeremias verhindert den Abgasrückstau und hält den Schornsteinzug 
konstant. Darüber hinaus ist der HURRICAN auch in Verbindung mit einem Lüftungssystem oder zum Abtransport 
von Stauwärme in Dachböden, Hallen oder Scheunen einsetzbar

FUNKTIONSWEISE
Der passive Rauchsauger HURRICAN beginnt bereits bei sehr geringen Windgeschwindigkeiten zu rotieren, erzeugt 
dadurch einen Unterdruck im Abgas- oder Ventilationssystem und verbessert so den Zug im System. Luft bzw. 
Abgas werden automatisch nach außen abgesaugt. Der HURRICAN benötigt keinerlei Energiezufuhr und stellt im 
Vergleich zu elektronisch geregelten Rauchsaugern eine sehr preisgünstige und umweltfreundliche Variante dar.

AUFBAU UND VARIANTEN
Der HURRICAN ist aus rostfreiem, korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt. Zwei große, dauergeschmierte und 
gegen Kondensat und Rauch geschützte Edelstahl-Kugellager sorgen für einen leichten Lauf. Eine speziell für den 
Betrieb mit Festbrennstoffen ausgelegte Variante ermöglicht die reibungslose Funktion bei Abgastemperaturen bis 
600 °C. 

MONTAGE, REINIGUNG, GARANTIE
Der HURRICAN Kaminaufsatz ist schnell und einfach am Schornsteinkopf zu installieren. Rohraufnahme und 
aufklappbare Rotoreinheit ermöglichen eine bequeme Reinigung von Aufsatz und Abgasrohr. Bei sach- und 
fachgerechter Montage, bestimmungsgemäßer Anwendung, ausschließlicher Verwendung zugelassener Brennstoffe 
und entsprechender Reinigung (Intervalle sind mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister abzuklären) 
gewähren wir auf den HURRICAN 2 Jahre Garantie

Einschubstutzen für Hurrican 
passend in EW

Einschubstutzen für Hurrican 
passend in DW

FU2265Ø FU2248Ø

KAMINAUFSÄTZE

Hurrican 15
(für Festbrenn-
stoffe), matt 

Hurrican 20 
(für Festbrenn-
stoffe), matt 

Hurrican 24 
(für Festbrenn-
stoffe), matt 

Hurrican 30 
(für Festbrenn-
stoffe), matt 

Hurrican 15
(für Öl- und 
Gas) , matt 

Hurrican 20 
(für Öl- und 
Gas) , matt 

Hurrican 24 
(für Öl- und 
Gas) , matt 

Hurrican 30 
(für Öl- und 
Gas) , matt 
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