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EINBAU UND VORSCHRIFTEN

Der Einbau erfolgt fachmannisch entsprechend der jeweiligen oben genannten Zulassung, der
Montageanleitung bzw. den geltenden nationalen Vorschriften. In Deutschland insbesondere der
DIN V 18160-1 und der geltenden LBauO (Landesbauordnung), FeuVo (Feuerungsverordnung),
den einschlagigen DIN-Normen und allen weiteren bau- und sicherheitsrechtlichen Vorschriften.
Der erforderliche Querschnitt der Abgasanlage ist nach DIN EN 13384 zu bestimmen und vom
ausfihrenden Fachunternehmen zu Uberprifen. Vor der Montage ist die Ausfihrung der Anlage
mit dem/der zustandigen bevollmachtigten Bezirksschornsteinfeger/in, Rauchfangkehrer/in ab-
zuklaren.

Achtung: Vor der Montage ist die Ausfiihrung der Anlage mit dem/der zustiandigen bevoll-
machtigten Bezirksschornsteinfeger/in abzuklaren.

A
&7 §* Die Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit der Abgasanlage ist vor Inbetriebnah-
me durch den bevollméachtigten Bezirksschornsteinfeger bescheinigen zu lassen!

=0

Hinweis: Bei der Benutzung von Werkzeugen kénnen Gefahren fiir den Benutzer entstehen.
Betriebsanleitungen und Unfallverhiitungsvorschriften sind einzuhalten sowie die
notwendige Schutzausriistung zu benutzen!

BESCHREIBUNG UND ZULASSUNG

B G

2.1 ANWENDUNGSGEBIET

Bei der Durchfihrung von Abgasleitungen, Schornsteinen und Verbindungssticken durch Wande,
Decken oder Dacher mit brennbaren Materialien kann es zu Hitzestau kommen und schlieBlich die
Entstehung eines Brandes beglnstigen, da die Warme im Durchbruch nicht ausreichend abge-

fuhrt werden kann (keine Luftumspilung und AbkUhlung).

Um Schaden durch zu groBe Hitzeeinwirkung auf die Gebau-
destruktur zu verhindern, kann unsere Brandschutzdurchfih-
rung LUX-ECO eingesetzt werden.

Hierdurch kdénnen die Abstande zu brennbaren Bauteilen,
hinsichtlich der baurechtlichen Anforderungen reduziert wer-

den.

Die moglichen Einsatzorte werden in nebenstehender Skizze
dargestellt.

Durch die Verwendung unserer zugelassenen Wand-, Decken-, DachdurchfUhrung LUX-ECO st

die sichere Benutzbarkeit nachgewiesen (siehe 2.2 Zulassungen)!

AuBerdem ist es, aufgrund der geringen Abmessungen unserer Wanddurchfihrung, moglich, dass

ein erforderlicher Wechsel z. B. im Standerwerk der Wand vermieden werden kann.

Version 2 / Dezember 2020
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2.2 ZULASSUNGEN

Bauaufsichtliche Zulassung
Z-7.4-3469

=z I

Mitglied der EOTA, der UEAIc und der WFTAO

Datum: Geschafiszeichen:
20082018 W 51-1.7.49717
Nummer: Geltungsdauer
2-7.4-3469 vom: 29, August 2018
vis: 29, August 2023
Antragsteller:
Jeremias GmbH

Opfenvieder Strae 12
91717 Wassertrudingen

Gegenstand dieses Bescheides:
LUX-ECO-Bauelemente zur Herstellung von Wand- und Decken- und Dachdurchfdhrungen von
und

Der oben genannte wird hiermit aligemein
zugelassenigenehmigt.

Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten und funf Anlagen

Diese algemeine ersetzt die aligemeine
bauaufsichtiche Zulassung Nr. Z-7.4-3469 vom 19. Februar 2013, geandert mit Bescheid vom

14, August 2015

VKF-Brandschutzanwendung
Nr. 25346

Auskunt (oer e Aerdbaned gess den
Schweisorachen Brandachuazvarichton
—
VKF Anerkennung Nr. 25346
Inhaber /-in Hersteller /-in
jeremias GmbH jeremias GmbH
Opferviedersvasse 12 81717 Wassertrudngen
91717 Wassertrdingen Germany
Germany
Gruppe 480 - Diverse Bautede fur Abgasantagen
Produkt JEREMIAS LUX-ECO Wand-. Decken- und Dachaurchiuhrung
9 ., Docken-,
reisrunder
Typ MUL 75mm
Aussenseite
dont

Abgasaniage D max - 250mm
Anwendung Hersteiers zu beachten.
Unterlagen TUV Sud, Prufbericht ‘A 1826-03/13' (03.07.2013). DIBT. Berlin' ABZ Z-7 4-3469"

(29.08.2018)
Prifbestimmungen
Beurteilung Klassifzrung nach EN-1443  T400
Gultigkeitsdaver 31122024
Ausstellungsdatum 03052019
Ersetzt Dokument vom 21052014 Versinigung Kantonsler F

Picpt
Patrk Vogel

Frank Naher
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Achtung: Bitte beachten Sie die max. Einbauldange der LUX-ECO.

& . 5| Die Warmeleitfahigkeit des Durchdringungsbereiches muss > 0,035 W/m*K
— betragen!

_] |
1L : —a | - —
&
gk |
Bild 2.2-1: Bild 2.2-2: Bild 2.2-3: Bild 2.2-4:
AuBenwandddmmung Innen-/ AuBenwand Dach/ Schragdach Decke/ Flachdach
max. Einbaulange
Achtung: Die Abgastemperatur der angeschlossenen Feuerstdtten darf bei Nennbetrieb
A max. 400°C betragen
Hinweis: Durch die Brandschutzdurchfiihrung diirfen ein- und doppelwandige Abgasanla-
@ gen mit einem Nenndurchmesser von max. 250 mm gefihrt werden.
Innerhalb der LUX-ECO miissen diese eine Ddmmstoffschicht von min. 25 mm
aufweisen.
Einwandige Abgasanlagen bendtigen daher eine zusatzliche Dammschale.
Achtung: Der Einsatz der Bauteile fiir die Wand-, Decken- bzw. Dachdurchfiihrung befreit
&‘ nicht von den Brandschutzanforderungen der landesrechtlichen Vorschriften
A (z. B. Anordnung der Abgasanlage in Schachten) und stellt keinen feuerwider-

standsfdhigen Abschluss dar.

Version 2 / Dezember 2020
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MONTAGE

3.1 GROBENTABELLE UND EINBAUMARB LUX-ECO

Code Lange der LUX-ECO DN Abgasanlage Bohrung LUX-ECO EinbaumaB LUX-ECO
in mm in mm in mm (AuBen-@) in mm

LUX-ECO50 500*
130 210 380

LUX-ECO100 1000*

LUX-ECO50 500*
150 230 400

LUX-ECO100 1000*

LUX-ECO50 500*
180 260 430

LUX-ECO100 1000*

LUX-ECO50 500*
200 280 450

LUX-ECO100 1000*

LUX-ECO50 500*
250 330 500

00 1000*

*max. Einbaulédnge siehe Abschnitt 2.2

Hinweis:

0

Bitte beachten Sie, dass der Mindestabstand
des Innenrohres zur AuBenflache der
LUX-ECO immer min. 125 mm betragen

muss.

DN + 250 mm

3.2 AUSSPARUNG ERSTELLEN

Far die Erstellung der nétigen Aussparung in Wand, Decke oder Dach kann die Brandschutz-

durchflihrung als Schablone flr die erforderliche GréRe verwendet werden.

AnschlieBend mit geeignetem Werkzeug den Ausschnitt erstellen.

Achtung:

A

Beim Offnen von Wanden, Decken oder Dacher ist vor Arbeitsbeginn mit entspre-
chenden Messwerkzeugen die Einbaustelle auf Stromkabel, Wasser- und Gaslei-
tungen sowie andere Ver- und Entsorgungsleitungen abzusuchen.

Gegebenenfalls ist Einsicht in die Gebaudepldane zu nehmen, damit keine tragen-
den Balken oder dhnliches aus der Hausstruktur beschadigt oder geschwacht wer-
de

e

Montageanleitung LUX-ECO
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KURZEN DER LUX-ECO

Die Brandschutzdurchfihrung kann mit einem feingezahnten, scharfen Messer auf die benoétigte
und zulassige Ladnge angepasst werden.

Ladngenelement mit passendem Durch-
messer einfihren, damit die Form der
Brandschutzdurchfihrung nicht bescha-
digt wird.

a Benédétigte LaAnge abmessen

H 1
7] ,ll’,,ntl
e 118N gt Y ey
Joins (27
er?) s

LUX-ECO mittels scharfen, fein- Abgetrennten Teil und Langenelement
gezahnten Messers durchtrennen entfernen.

e LUX-ECO gekirzt

) Version 2 / Dezember 2020
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BRANDSCHUTZKLEBER

Der Brandschutzkleber wird in einem 850g-Schlauch geliefert.
Dieser dient zum Verkleben der Strahlungsschutzplatte an die LUX-ECO oder far die Anbindung

an das Mauerwerk bei einer Durchdringung einer AuBenwandddmmung, siehe Punkt 7.2

Hinweis: Vor der Benutzung ist dieser gut durchzukneten, dadurch erhalt der Kleber eine
@ homogene Konsistenz und lasst sich leichter verarbeiten.
Die Verarbeitungstemperatur sollte min. 5°C betragen.
n STRAHLUNGSSCHUTZPLATTEN
6.1 KLEINE STRAHLUNGSSCHUTZPLATTE

Die Strahlungsschutzplatte besteht aus nichtbrennbarem Vermiculite-Brandschutzmaterial nach
Baustoffklasse Al.

Bild 6.1-1: Strahlungsschutzplatte Vermiculit (LUX-BSP615)

Achtung: Die kleine Strahlungsschutzplatte ist Bestandteil der bauaufsichtlichen Zulassung.
A Sie wird immer benétigt, wenn die Feuerstatte mit einem einwandigen Verbin-

dungsstiick angeschlossen wird.

Der Wandbelag muss nicht brennbar sein z. B. Gipskartonplatten.

Hinweis: Bei Einbau in Innenwande wird gegebenenfalls eine zusatzliche Strahlungsschutz-

@ platte benétigt.

: Version 2 / Dezember 2020
Iﬁ I Montageanleitung LUX-ECO




jeremias

ABGASTECHNIK

6.1.1. ERSTELLUNG DES LOCHAUSSCHNITTS IN DER STRAHLUNGSSCHUTZPLATTE

. . Mit Akkuschrauber/ Bohrmaschine
GroBe des Ausschnitts abmessen . Einstichloch  fir  Stichsage

nd anzeichnen ein
und anzeichne vorbohren

Mittels Stichsdge den angezeichneten Kreis ausschneiden
und den Ausschnitt entnehmen

6.1.2. MONTAGE

a Ausschnitt in der Strahlungs- Brandschutzkleber auf LUX-ECO auf-
schutzplatte 1 cm gréBer als tragen und Strahlungsschutzplatte
AuBendurchmesser des Langen- ankleben.

elements erstellen

,1 Version 2 / Dezember 2020
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e Platte anschlieBend mit der Wand Doppelwandiges Langenelement (mit
verschrauben. Wandfutter) schlieBt bindig mit der Strah-

lungsschutzplatte ab.

Die Dammschale eines einwandigen Ver-
bindungsstiickes liegt auf der Riickseite
der Strahlungsschutzplatte biindig an.

Bild 6.1-2: Montage der kleinen Strahlungsschutzplatte

) Version 2/ Dezember 2020
1 ' Montageanleitung LUX-ECO
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6.2 GROSSE STRAHLUNGSSCHUTZPLATTE

Die einteilige, groBe Strahlungsschutzplatte besteht aus nichtbrennbarem Calciumsilikat-

Brandschutzmaterial nach Baustoffklasse Al.

1050 mm

e, J

Bild 6.2-1: Strahlungsschutzplatte Calciumsilikat (LUX-ABS1050x1050)

Sie wird bendtigt, wenn ein einwandiges Abgasrohr )x>

verwendet wird und der Wandbelag oder Deckenbe-
kleidung im Umkreis von min. 400 mm aus brennbaren

Baustoffen (z. B. Holzverkleidung) besteht.

In diesem Fall ist dieser Wandbelag gegen die Strah-

lungsschutzplatte zu tauschen.

Die Montage erfolgt analog der kleinen Strahlungs-

schutzplatte.

— Version 2 / Dezember 2020
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7.1

U]/ ]\ ¥ [0
RN

AUSFUHRUNGSBEISPIELE

EXPLOSIONSANSICHT

[7]

LEGENDE

Positionsnummer

Bauteilbeschreibung

1

Wandblende / Wandrosette aufBen

2 doppelwandiges Rohr (mit Wandfutter)/
Abgasanlage

3 Brandschutzdurchfihrung LUX-ECO

4 Brennbare Wand

5 Strahlungsschutzplatte innen (klein)

6 Wandblende / Wandrosette innen

7 einwandiges Rauchrohr innen

Version 2 / Dezember 2020
Montageanleitung LUX-ECO
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7.2 DETAIL EINBAU IN BRENNBARER AUBENDAMMUNG

1

A

) Version 2/ Dezember 2020
'] | Montageanleitung LUX-ECO

[

Pos. 1 AuBenddmmung
- Polystyrol

- P olyurethan

- Steinwolle

- Mineralwolle

- ua.

Pos. 2 Mauerwerk
- Ziegel

- Klinker

- Kalksand

- ua.

Pos. 3 Wanddurchfihrung (WDF)
- WDF kUrzbar

Pos. 4 Anbindung der WDF an das
Mauerwerk

- Fliesenkleber nach DIN EN 12004

- Brandschutzkleber

Pos. 5 doppelwandige Abgasanlage

- in WDF und Mauerwerk

- Abgasanlagen / Verbindungssti-
cke mit min. 25 mm Warmedam-
mung

Pos. 6 AuBenputz

- Armierungsgewebe inkl. Klebe-
und Armierungsmortel und Ober-
putz

Pos. 7 Wandblende / Wandrosette
- auBen

Pos. 8 Rauchrohr
- unisoliert
- isoliert

Pos. 9 Wandblende / Wandrosette
- auBen

[z

[R
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7.3

DETAIL WANDDURCHFUHRUNG LUX-ECO IN BRENNBAREN WANDEN

(hier dargestellt in AuBenwand)

/]

T
=

Bauteiltiefe b <360 mm

Version 2 / Dezember 2020
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Pos. 1 Wandbauplatte

- Gipskartonplatte

- Gipsfaserplatte

- Feuerschutzplatte auf Gipsbasis

- Calcium-Silikat-Platte

- Promatect H

- Promatect L

- Promaxon Typ A

- Bluclad

- Inkl. Dampfsperrfolien B2-DIN
4102)

Pos. 2 Standerwerk

- Trockenbauprofil
- Holzrahmen

Pos. 3 Wanddammstoffe

- Mineralwolle, A1-DIN 4102
- Mineralwolle, A2-DIN 4102
- Polystyrol

- Zellulose, Kork

- Holzfaserdammstoff

- u.a.

Pos. 4 Wandblende / Wandrosette
- innen

Pos. 5 Rauchrohr
- ungeddmmt
- gedammt

Pos. 6 Strahlungsschutzplatte

- Brandschutzdurchfihrung mit
Brandschutzkleber vollflachig an
Strahlungsschutzplatte ankleben

Pos. 7 WanddurchfiUhrung (WDF)
- WDF kUrzbar

Pos. 8 doppelwandige Abgasanlage
- min 25 mm Warmeddmmung

Pos. 9 Wandblende / Wandrosette
- auBen
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7.4

DETAIL DECKEN- UND FLACHDACHDURCHFUHRUNG LUX-ECO

(hier dargestellt in Decke)

Bauteiltiefe b £ 500 mm

Pos. 1 Holzbalkendecke / Flachdach
- gedammt
- ungedammt

Pos. 2 Decken- und Flachdach-
durchflihrung
- kUrzbare Decken- und Flachdach-
durchfihrung

Pos. 3 Fullmaterial am Ein- und Aus-
tritt
- Mineralwolle, A1-DIN 4102
- keramische Dammung, A1-DIN
4102
- Promaglaf
- Dichtschnur

Pos. 4 doppelwandige Abgasanlage

- Abgasanlagen / Verbindungsstu-
cke mit min. 25 mm Warmedam-
mung

Pos. 5 Deckenblende

[T [3 A Y] [ ]\ ¥]
N AN AR
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7.5 DETAIL SCHRAGDACHDURCHFUHRUNG LUX-ECO

Pos. 1 Dacheindeckung

- Ziegeleindeckung / Dachlatten /
Schalung im Bereich des Dachfut-
ters unterbrochen

1 Pos. 2 Sparrendach
- gedammt
2 - ungeddmmt

Pos. 3 Deckenverkleidungen
3 - Gipskartonplatte

- Gipsfaserplatte

- Holzverschalung

4 - u.a.

Pos. 4 SchragdachdurchfUhrung
6 - LUX-ECO auf Dachneigung an-
passen

Pos. 5 Fullmaterial am Ein- und
Austritt
- Mineralwolle, A1-DIN 4102
Bauteiltiefe b < 500 mm - keramische Dammung, A1-DIN
4102
- Promaglaf
- Dichtschnur

Pos. 6 Deckenblenden
- Abdeckrosette / Deckenblende

Pos. 7 doppelwandige Abgasanla-

gen

- Abgasanlagen mit min. 25 mm
Warmedammung

Pos. 8 Edelstahl-Dachdurchfihrung

Pos. 9 Wetterkragen / Regenkra-
gen
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Opfenrieder Str. 12 - 91717 Wassertriidingen
Tel.: +49 (0) 9832 68 68 50 - Fax: +49 (0) 9832 68 68 68
info@jeremias.de - www.jeremias.de
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