System
DW-SILVER

BESCHREIBUNG

Die Jeremias Systemalbgasanlage DW-SILVER ist geeignet zum An-
schluss von Feuerstatten fur die Brennstoffe Gas, Heizdl EL, Holz-
pellets, Hackschnitzel und Scheitholz sowohl fur trockene als auch
feuchte Betriebsweise.

MATERIAL

Innen: 1.4539 (904L) nur rauchgasberlhrte Bauteile
AuBen: 1.4301 (304)

Weitere auf Anfrage

OBERFLACHE

Hochglanz

WANDSTARKE
Innen/AuBen je 0,6 mm
Weitere auf Anfrage

INNENDURCHMESSER
080 - 300 mm
Weitere auf Anfrage bis 1200 mm

DAMMUNG
Mineralische Dammung mit 32,5 mm Dicke, D&mmung 50 mm
gegen Aufpreis moglich

VERBINDUNG
Steckverbindung Muffe/Sicke mit Klemmband

KLEMMBAND
Inklusive. Bei einem Aufbau ohne T-Anschluss muss ein extra
Klemmband fur den MUndungsabschluss mit bestellt werden.

BESTELLCODE

Der Artikelcode fur Ihre Bestellung ergibt sich aus:
Artikelcode + @ (Bsp: 301-DWO0O3).

Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

°$ »> | < °
@7@“® Tl QO &

0,6 mm 32,5 mm DW

EIGENSCHAFTEN

¢ RuBbrandbestandig und feuchteunempfindlich

* Besonders geeignet flr die Abfuhrung von Abgasen
aus der Verbrennung von Pellets oder Hackschnitzeln bei
kondensierendem Betrieb

* Vielseitig einsetzbares Abgassystem

* Hohe Flexibilitat fur die Realisierung auch schwieriger
Einbausituationen

EINSATZBEREICHE

» Regelfeuerstatten fur Ol, Gas

* Holzpellets, Hackschnitzel und Scheitholz aus naturbelassenem
Holz

ZERTIFIKATSNUMMER
Z-7.1-3375

KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN V 18160 - 1
T600 - N1- W2 - G50 - LOO

Y > fUr Holzpellets aus naturbelassenem Holz
> fUr Hackschnitzel aus naturbelassenem Holz
> fUr naturbelassenes Scheitholz
> fUr Gas und Heizol EL

88



Sl Ab DN350 sind die Konsolbleche entgegen der Darstellung um 180° gedreht zu montieren

.2 Bei Wandabstanden groBRer 400mm ist ein statischer Nachweis erforderlich und muss separat beauftragt werden

Konsolbleche Konsolbleche Konsolbleche ver- Wandstltze & Quer- Wandstltze & Quer- Wandstltze & Quer- Wandstutze &
verstellbar von 50-  verstellbar von 150-  stellbar von 250- trager Typ | 350mm  trager Typ Il 500mm trager Typ Il 750mm Quertrager Typ IV
150mm 250mm 360mm 1030mm

*2 *2
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DWO01@ DW02@ DW490@ DW391 DW392 DW393 DW407

BERECHNUNG DES MAXIMALEN WANDABSTANDES VON WANDSTUTZE & QUERTRAGER FUR DAS
SYSTEM DW-SILVER

Gesamtlange Gesamtlange Gesamtlange Gesamtlange Bauteilldange (z.B. 350 mm Typ 1) - 15 mm - (@ innen + 65 mm) = max. Wandab-
der Wandstitze der Wandstltze der Wandstltze der Wandstltze stand
350 mm 500 mm 750 mm 1030 mm

DW391 DW392 DW393 DW407

3 2 2 2 7
S BE % BE % BE ¢ tE
= £G £ £ = £ £ £ |
080 190 080 340 080 590 080 870 -—— Gesamtlange ——
100 170 100 320 100 570 100 850
130 140 130 290 130 540 130 820
150 120 150 270 150 520 150 800
160 125 160 275 160 525 160 805
180 90 180 240 180 490 180 770
200 70 200 220 200 470 200 750
225 45 225 195 225 445 225 725

250 170 250 420 250 700 v

300 120 300 370 300 650

Wasserableitblech fur Wasserableitblech fur Wasserableitblech fur Teleskopstltze 250- Teleskopstitze 250- PVC-Schlauch trans- Grundplatte mit Kon-

WandstUtze WandstUtze Wandstutze 690mm inklusive M90mMm inklusive parent @ 26mm, densatablauf unten
Teleskopkopf mit Teleskopkopf mit |=500mm zur Verlan- und 1/2“ Nippel
Ablauf seitlich Kondensatablauf gerung des Konden-
seitlich und 1/2¢ satablaufes
Nippel
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ZUTE1425 ZUTE1426 ZUTE1427 301-DW03@ 301-DW043d ZUAC2253 301-DW05@
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https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW01.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW02.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW49.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW391.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW392.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW393.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW407.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUTE1425.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUTE1426.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUTE1427.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW03.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW04.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2253.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW05.pdf

System " sl :
DW-SILVER =7 .@. @ @ | @ @

Grundplatte mit Kon- Grundplatte fur Grundplatte fur Zwi- Grundplatte fur Grundplatte fur Grundplatte fur Revisionselement (bis
densatablauf seitlich Sockelmontage mit  schenstutze Kaminerhohung (mit  Kaminerhdhung (mit Kaminerhéhung (mit 600°C/N1), passend
und 1/2“ Nippel Kondensatablauf rundem Einschub, rundem Einschub, rundem Einschub, fur DWQ08-3

seitlich und 1/2¢ [=220mm), maxima- [=220mm), maxima- [1=220mm), maxima-

Nippel le Aufbauhohe ab le Aufbauhohe ab le Aufbauhohe ab

Grundplatte 1,5m Grundplatte 2,0m Grundplatte 3,0m
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301-DW069Q 301-DW66@ 301-DW07@ 301-DW08@ 301-DW08-2@ 301-DW08-39 301-DW10-39

Revisionselement (bis Zugbegrenzer fur Zugbegrenzer uni- Zugbegrenzer uni- Zugregleranschluss  T-Anschluss 87° mit  T-Anschluss 45° mit
600°C/N1) den AuBenbereich versal @250mm mit  versal @250mm mit  fur ZUK250 (SG/ Wassernase Wassernase
Explosionsklappe und Explosionsklappe und SG-E)
Dampfereinrichtung Dampfereinrichtung,
Edelstahl
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301-DW100@ ZUK130DW ZUK250SG ZUK250SG-E 301-DW17569 301-DW11@ 301-DW12@

Langenelement Langenelement Léngenelement Lé&ngenelement Langenelement Langenelement Langenelement
1000mm 500mm 250mm 2000mm inkl. stati-  1000mm inkl. stati-  500mm inkl. stati- 500mm mit integ-
schem Klemmband  schem Klemmband  schem Klemmband  riertem Wandfutter
kUrzbar fur FERRO
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301-DW13@ 301-DW140@ 301-DW15@ 301-DW33990 301-DW3013-20 301-DW3014-20 301-DW261@

Langenelement Langenelement Wandhalter starr, Wandhalter verstell- Wandhalter verstell- Wandhalter verstell- Wandhalter verstell-
1000mm mit integ-  1000mMmMmM mit Wandabstand 50mm bar, Wandabstand bar, Wandabstand bar, Wandabstand bar, Wandabstand
riertemn Wandfutter Doppelmuffe inkl. 2x 50-150mm, einstrebig 50-150mm, zwei- 50-250mm, ein- 50-250mm, zwei-
kurzbar fur FERRO  Klemmband strebig strebig strebig
-
u 3

301-DW2620@ 301-DW2909¢ DW210@ DW22@ DW220@ DW239 DW239
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https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW06.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW66.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW07.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW08.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW08-2.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW08-3.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW10-3.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW10.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUK130DW.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUK250SG.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUK250SG-E.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW1756.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW11.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW12.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW13.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW14.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW15.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW339.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW261.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW262.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW21.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW22.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW22.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW23.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW23.pdf

Sl Auf Anfrage auch mit eckigem Einschub maglich

.2 Fur das Gewicht des Zugbegrenzers von ca. 28 kg ist eine eigene Befestigung vorzusehen

3 Bitte beachten Sie den korrekten Aufbau geman unserer Montageanleitung ,freikragende Hohe bis 5m*

Wandhalter verstell- Wandhalter verstell- Wand- und Kopf- Wand- und Kopf- Wandhalter mit Verlangerungsrohr  Verlangerungsrohr
bar, Wandabstand bar, Wandabstand teil fur Wandhalter,  teil fur Wandhalter, = Gelenk kurzbar 140-  30x30mm fur DW20 30x30mm fur DW20
250-360mm, ein- 50-360mm, zwei- Wandabstand ab Wandbisstand bis 300mm einstrebig, I=1000mm einstrebig, I=500mm
strebig strebig 250mm, einstrebig 250mm, zweistrebig
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DW240 DW249 DW209 DW209 DW24MG@ DW86 DW85

Wandhalter statisch, Wandhalter statisch, Wandhalter statisch, Wandhalter statisch, Wandhalter Design ~ Wandhalter Design ~ Wandhalter Design

starr, Wandabstand verstellbar, Wandab- verstellbar 50- verstellbar 50- Plus verstellbar, Plus verstellbar, Plus verstellbar,
50mm stand 50-150mm 250mm 360mm Wandabstand 50- Wandabstand 50- Wandabstand 250-
150mm 250mm 360mm
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Wandteil von DW20, Wandteil von DW20, Wandteil von DW22, Wandteil von DW22, Wandteil von DW23, Wandteil von DW23, Wandteil von DW24,
verstellbar fur Wand- verstellbar fur Wand- fur Wandhalter 50-  fur Wandhalter 50-  fur Wandhalter 50-  fur Wandhalter 50-  fur Wandhalter 250-
halter ab 250mm, halter ab 250mm, 150mm, einstrebig 150mm, zweistrebig 250mm, einstrebig 250mm, zweistrebig 360mm, einstrebig
einstrebig zweistrebig

’ S &/«' //6% < < e < \i = :

DW20-19 DW20-19 DW22-10 DW22-10 DW23-19 DW23-10 DW24-10

Wandteil von DW24, Kopfteil fur Wandhal- Winkel 15° starr Winkel 30° starr Winkel 45° starr Winkel 87° starr Winkel 90° starr
far Wandhalter 250- ter inklusive Bander
360mm, zweistrebig

DW24-10 DW3320 301-DW16@ 301-DW170@ 301-DW18d@ 301-DW64@ 301-DW60Q
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https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW24.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW24.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW20.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW20.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW24MG.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW45.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW46.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW47.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW48.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW386.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW387.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW389.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW20-1.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW20-1.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW22-1.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW22-1.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW23-1.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW23-1.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW24-1.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW24-1.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW332.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW16.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW17.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW18.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW64.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW60.pdf
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Winkel konfigurierbar Winkel 87° mit Winkel 90° mit Mundungsabschluss Regenhaube (bis Regenhaube mit Fun- Wetterkragen/Wand-
1°-44° starr Revisionsdffnung fur Revisionsdffnung fur  (bis 600°C/N1) 600°C/N1) kenschutzgitter rosette
Festbrennstoffe Festbrennstoffe (201-
600°C/NT)
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301-DW28019 301-DW67G@ 301-DW19G@ 301-DW320 DW339 DW33AQ DW310

Wetterkragen ,Spe- Wetterkragen ,Spe- Wetterkragen mit Wetterkragen mit Dachdurchfthrung Dachdurchfuhrung Dachdurchfuhrung

zial” zial“ mit Hinterluftung Rand Rand und Abstands- 5-15° mit Wetter- 16-25° mit Wetter- 26-35° mit Wetter-
haltern fur Hinter- kragen kragen kragen
|uftung

cé%ﬂ‘iq

DW80@ DWS80HLZ DW3079 DW28560@ DW81@ DW82@ DW390

Dachdurchfuhrung Flachdachdurch- Flachdachdurchfuh- Dachdurchfihrung Dachdurchfthrung Dachdurchfuhrung Dachdurchfuhrung
36-45° mit Wetter-  fUuhrung konisch mit  rung zylindrisch mit  5-15° mit Bleirand 16-25° mit Bleirand ~ 26-35° mit Bleirand  36-45° mit Bleirand
kragen Wetterkragen Wetterkragen und Wetterkragen und Wetterkragen und Wetterkragen und Wetterkragen

Seos4wS S

DW839 DW520 DW52@7ZY DW539 DW540

Dachdurchfuhrung Dachdurchfuhrung Dachdurchfuhrung Dachdurchfuhrung Dachdurchfthrung Dachdurchfuhrung Dachdurchfuhrung
5-15°mit Bleirand und 16-25° mit Bleirand 26-35° mit Bleirand  36-45°mit Bleirand ~ 5-15° mit Elastomer- 5-15° mit Elastomer- 16-25° mit Elastomer-
Wetterkragen, Konus und Wetterkragen, und Wetterkragen, und Wetterkragen, rand schwarz und rand ziegelrot und rand schwarz und
150mm Konus 150mm Konus 150mm Konus 150mm Wetterkragen Wetterkragen Wetterkragen

» % 9Vs e e

DW29350@ DW2937@ DW29340 DW29360@ DW2556-10 DW2556-20 DW2558-10

92


https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW2801.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/310-DW67G.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW19G.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW32.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW33.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW33A.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW31.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW80.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW80HL.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW307.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW2856.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW81.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW82.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW39.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW83.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW52.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW52ZY.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW53.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW59.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW38.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW54.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf

Sl Bei Bestellung bitte gewlnschte Gradzahl angeben. Bei Festbrennstoffen maximaler Versatz 30°, bei gréBerem Versatz wenden Sie sich bitte an unsere
Technik

.2 Bei Wand-/Deckenblende bitte °-Zahl angeben

Dachdurchfuhrung Dachdurchfthrung Dachdurchfuhrung Dachdurchfuhrung Dachdurchfuhrung Dachdurchftihrung (Si- Dachdurchftihrung

16-25° mit Elastomer- 26-35° mit Elasto- 26-35° mit Elasto- 36-45° mit Elasto- 36-45° mit Elasto- likon) inkl. Schrauben  (Silikon) inkl. Schrauben

rand ziegelrot und merrand schwarz und merrand ziegelrot merrand schwarz und merrand ziegelrot und Dichtmaterial, fur  und Dichtmaterial, fur

Wetterkragen Wetterkragen und Wetterkragen — Waetterkragen und Wetterkragen ~ Metalldach AuBen- Faserzementwelldach
durchmesser 150- AuBendurchmesser 150-

300mm (bis 400°C)  300mm (bis 400°C)

©+9909V9

DW2558-20 DW2557-10 DW2557-20 DW2551-1@ DW2551-20@ ZUAC2700 ZUAC2701

Wand-/Deckenblen- Wand-/Deckenblen- Wand-/Deckenblen- Wand-/Deckenblen- Deckenblende fir Deckenblende fur Deckenblende far
de einteilig, 0° de einteilig, 1-65° de zweiteilig, O° de zweiteilig, 1°-65°  Hinterltftung, ein- HinterlUftung, ein- HinterlUftung, zwei-

teilig, O° teilig, 1-65° teilig, 0°
*2 *Q m *Q
. |

DW700 DW71@ DW740 DW75@ DW70HLD DW71HL@ DW74HL@

Deckenblende fur Deckenblende mit Deckenblende mit Deckenblende mit Wand-/Deckenblen- Wand-/Deckenblen- Deckenblende fir

Hinterltftung, zwei-  Dichtung fur Dampf- Dichtung fur Dampf- Dichtung fur Dampf- de zweiteilig, 0°-30° de zweiteilig, 31°-45° HinterlUftung, zwei-

teilig, 1-65° sperre 0-20° (bis sperre 21-40° (bis sperre 41-55° (bis teilig, 0°-30°
450°C/N1D) 450°C/N1) 450°C/N1)

oS SHBED

DW75HLD DW17020@ DW1703@ DW17049 DW99V@ DWo8V@ DWO99VHL@

Deckenblende fur Abdichtmanschette  Abdichtmanschette Ubergang EW glatt/ Ubergang EW-SIL-  Ubergang DW-SIL-  Ubergang DW-SIL-

Hinterltftung, zwei-  0°-30° fur Schorn- 30°-45° fur Schorn- DW-SILVER VER mit Muffe/DW- VER/EW glatt VER/EW-SILVER mit
teilig, 31-45° steine bis T400 mit  steine bis T400 SILVER Muffe
Klebekragen mit Faltenbalg und

Klebekragen

Gl
\A\!—

= F{.ﬁg

DW98VHL@ ZUTE21950@ ZUTE22320 301-DW370@ 301-DW37M@ 301-DW37AQ0 301-DW37AM@
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:
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https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2700.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2701.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW70.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW71.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW74.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW75.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW70HL.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW71HL.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW74HL.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW75HL.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW1702.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW1703.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW1704.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW99V.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW98V.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW99VHL.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW98VHL.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUTE2195.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUTE2232.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW37.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW37M.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW37A.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW37AM.pdf

OW-SILVER 0P -2 IE

Ubergang EW-SIL-  Anschlussstutzen mit integriertem Wand-  Anschlussstutzen mit integriertem FERRO- Isothermband 40mm Verschlusskappe fur

VER/DW-SILVER futter Wandfutter (zum Abdichten der Kondensatablauf 1/2*
mit integriertem Abgasleitung im (bis 200°C)
Wandfutter, gerade Wandfutter)
far FERRO

Anschlussstutzen integriertes Anschlussstutzen integriertes

oA @, Wandfutter oA Wandfutter

y aB - aB
B T o
\ Ror. € €
> f o
301-DW37GWFQ@ 617-ZUWA7570-@ 617-ZUWA757F@-@ 7501S040 750ADK1/2

Sparrenhalterung Sparrenhalterung Unterstltzung UnterstUtzung mit Unterstutzung mit 3-Punkt-Abspann- Befestigungsset fur
verstellbar 500- light 800mMm-1200mm Gelenk 800-1200mm, Gelenk 800-1200mm, schelle 3-Punkt-Abspann-
900mm einstrebig zweistrebig schelle (verzinkt)

9 () ?)

= ; [ H (' )

- > ~
\y P -

;x $3399
PPPPPI

Abspannseil (ver- Absperrhahn 1/2 Deckenaufhdangung Gewindestange Edel- Deckenaufhangung Befestigungsschelle Gewindestange Edel-
zinkt), Preis pro AuBengewinde (1/2¢ fur Gewindestange  stahl 1000mm M8 fur Lochband 2-teilig fur Gewinde- stahl 1000mm M10
Meter Muffe FU126 nicht M8 stange M10

enthalten)

B

) / \/ A 0

Blitzschutzschelle Verschlussdeckel mit Schiebeelement fir  Klemmband (Ersatz- Klemmband statisch Falz-Klemme fur Dachhaken zur
Handgriff fur DWTI Verbindungsleitung  teil) h=400mm 2-Punkt-Abspann- Befestigung von Ab-
320-460mm (bis schelle, 2 Sttck spannung 2 Stuck
600°C/NT)

*]

|
= ] . o
= L < 7 - & o
DW690 DW44B0 301-DW500 DW41g DW3041S-20 ZUDA1069 ZUDA1070
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https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW37GWF.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/617-ZUWA757.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/617-ZUWA757F.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/750ISO40.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/750ADK12.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW55L.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW40.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW40MG.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW40MG.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW42.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/KEEW237.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/KEEW242.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/FU47.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW61.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/VL314.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW62.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUWA1379.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/VL316.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW69.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/301-DW50.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW41.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW3041S-2.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUDA1069.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUDA1070.pdf

Sl Bitte beachten Sie den korrekten Aufbau gemaB unserer Montageanleitung ,freikragende Hohe bis 5m*

.2 Bei Bestellung bitte Systemdurchmesser und Wandabstand mit angeben!

Dachhaken-Set zur  Dachhaken-Set zur  2-Punkt-Abspann- Abspannrohre ver- Abspannrohre Abspannrohre ver- Abspannrohre
Schornsteinbefes- Schornsteinbefesti-  schelle stellbar bis 2m, je 2 verstellbar bis stellbar bis 3m, je 2 verstellbar bis
tigung auf Schrag- gung auf Schragda- Stangen @17,1x1,5mm/ 2m, je 2 Stan- Stangen @17,1x1,5mm/ 3m, je 2 Stan-
dachern chern (verstellbar) @20xImm (far gen @38,2x2mm/ @20xImm (fur gen @38,2x2mm/
Windlastzone 1+2, bis @42,4x2mm (fur alle Windlastzone 1+2, bis @42,4x2mm (fur alle
@200mm) Windlastzonen) @200mm) Windlastzonen)

-v

% - \\ \

. 519 519 ~ g
\ I
DW28000 DW28779@ DW10579 ZUDA904-2000 ZUDA1678-2000 ZUDA904-3000 ZUDA1678-3000

Abspannrohre ver- Abspannrohre Edelstahl-Kragarm [l
stellbar bis 4m, je 2 verstellbar bis mit verschiebbarem
Stangen @17,1x1,5mm/ 4m, je 2 Stan- statischen Wand-
@20xTmm (far gen @38,2x2mm/ halter

Windlastzone 142, bis @42,4x2mm (fur alle

@200mm) Windlastzonen) 1

ZUDA9S04-4000 ZUDA1678-4000 ZUTE13340

/I

PRODUKTLOSUNGEN FUR DIE NEUEN ABLEITBEDINGUNGEN

Alle Bauteile dieser Preisliste mit dem BImSchV-Hinweis wurden speziell zur
Erfullung der neuen Ableitbedingungen mit baulichen Ldésungen entwickelt. § 19

Auf unserer Website halten wir im Special ,Neue Ableitbedingungen” nicht nur BImSchV

detaillierte Infos zum Thema, sondern auch eine komprimierte ArtikelUbersicht
aller relevanten Bauteile fUr Sie zum Download bereit.
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https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW1057.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUDA904-2000.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUDA1678-2000.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUDA904-3000.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUDA1678-3000.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUDA904-4000.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUDA1678-4000.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUTE1334.pdf

