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Gegenstand dieses Bescheides:
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegen-
standes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwen-
dungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls Kopien
zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen miis-
sen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut flir Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

Der Regelungsgegenstand sind rechteckige oder dreieckige Aufienschalen (Schachte) mit
der Bezeichnung "Furado-Schachtelemente" aus nichtbrennbaren Calciumsilikatplatten mit
der Bezeichnung "SkamoCovering Board 300" und deren Zusammenfligen flr Abgas-
anlagen.

Die AuRenschalen werden aus dem v. g. Plattenmaterial in den Werkstatten des Herstell-
werks zugeschnitten und durch eine Stufenfalzverbindung miteinander verbunden und ver-
klebt. Die maximale Elementlange betrdgt 1000 mm und die maximale lichte Weite
660 mm x 660 mm. Die AulRenschalen durfen fur Abgasanlagen mit abgasfihrenden Innen-
schalen nach DIN EN 1856-1", DIN EN 1856-22, DIN EN 1457-13, DIN EN 1457-24 bzw.
DIN EN 144715 verwendet werden.

Aus den Elementen mit 60 mm Wandungsdicke durfen Auf3enschalen von Montageabgasan-
lagen, entsprechend Abschnitt 7.2.3 und 8.1.1.3 von DIN V 18160-18, hergestellt werden und
entsprechend der Produktklassifizierung T160 L,907 verwendet werden. Die Aulienschalen-
elemente durfen auch in Verbindung mit ruRbrandbestandigen Systemabgasanlagen nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zum Anschluss von Feuerstéatten fur die Brennstoffe
naturbelassenes Holz, Gas und Heizdl EL, sowohl fir trockene als auch feuchte Betriebs-
weise, angewendet werden.

Aus den Elementen mit 40 mm Wandungsdicke dirfen Aufienschalen von Montageabgas-
leitungen, entsprechend Abschnitt 8.1.1.3 von DIN V 18160-16, hergestellt werden und ent-
sprechend der Produktklassifizierung T160 La308 verwendet werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

Fir die AulRenschalen (Schachte) mit der Bezeichnung "Furado-Schachtelemente" sind die
in Tabelle 1 aufgeflhrten Bauprodukte mit den angegebenen Eigenschaften bzw. Leis-
tungsmerkmalen zu verwenden.

1 DIN EN 1856-1:2009-09 Abgasanlagen - Anforderungen an Metall-Abgasanlagen - Teil 1: Bauteile fir
System-Abgasanlagen

2 DIN EN 1856-2:2009-09 Abgasanlagen - Anforderungen an Metall-Abgasanlagen - Teil 2: Innenrohre und
Verbindungsstiicke aus Metall

3 DIN EN 1457-1:2012-04 Abgasanlagen - Keramik-Innenrohre — Teil 1: Innenrohre fir Trockenbetrieb -
Anforderungen und Prifungen; Deutsche Fassung EN 1457-1:2012

4 DIN EN 1457-2:2012-04 Abgasanlagen - Keramik-Innenrohre — Teil 2: Innenrohre fiir Nassbetrieb -
Anforderungen und Prufungen; Deutsche Fassung EN 1457-2:2012

5 DIN EN 14471:2015-03 Abgasanlagen - Systemabgasanlagen mit Kunststoffinnenrohren — Anforderungen
und Priifungen

6 DIN V 18160:2006-01 Abgasanlagen - Teil1: Planung und Ausfiihrung

7 LA90 Kennzeichnung des Feuerwiderstands von Abgasanlagen nach DIN 18160-60:

2014-02 Abgasanlagen - Teil 60: Nachweise fir das Brandverhalten von
Abgasanlagen und Bauteilen von Abgasanlagen - Begriffe, Anforderungen und
Prifungen

8 LA30 Kennzeichnung des Feuerwiderstands von Abgasanlagen nach DIN 18160-60:
2014-02 Abgasanlagen - Teil 60: Nachweise fir das Brandverhalten von
Abgasanlagen und Bauteilen von Abgasanlagen - Begriffe, Anforderungen und
Prifungen

Z16251.20 1.7.4-10/19
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Tabelle 1: Zusammenstellung der Bauprodukte fur die Aufdenschalen

Bezeichnung Dicke Dichte/ Baustoffklassi- | Grundlage
Flachengewicht |fizierung
SkamoCovering Board 300 |1 x 60 mm ca. 15 kg/m? A1 ETA-18/0648 vom
oder 2018/08/07 bzw.
1 x40 mm entsprechende
Leistungserklarung
Promat-Kleber K84 1650 kg/m?® bis A1 P-NDS04-5
oder 2100 kg/m?* oder oder
SBK-2000 ca. 1560 kg/m? K-2300/212/17-
MPA BS
Schnellbauschrauben 4,5x 100 mm verzinkt

Die AuRenschalen haben an den Enden jeweils Stufenfalze und werden in den Langen von
250 mm bis 1000 mm hergestellt. Form und MalRe der Formstlicke entsprechen den Anga-
ben der Anlagen 1 bis 8. Fir die planmafligen Abmessungen der AuRenschalen sind folgen-
de Abweichungen zulassig:

lichte Seiten + 5mm

Wanddicke +5%

Hohe + 5mm
2.2 Herstellung und Kennzeichnung

221 Herstellung

Die AufRenschalen (Schachte) sind werkseitig im Herstellwerk des Antragstellers herzustel-
len.

222 Kennzeichnung

Die Aullenschalen (Schéachte)/deren Lieferschein/deren Verpackung oder deren Beipack-
zettel missen vom Hersteller mit den Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit Angabe
der Produktklassifizierung T160 La90 bzw. T160 La30 nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen
darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfiillt sind.

2.3 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstpriifung
durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die Uberein-
stimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzuge-
ben.

Z16251.20 1.7.4-10/19
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2.3.2

31

Z16251.20

Werkseigene Produktionskontrolle

In dem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufiih-
ren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende konti-
nuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von
ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Bei Anlieferung der Werkstoffe (Calciumsilikatplatten und Kleber) sind die Lieferscheine und
die Ware zu kontrollieren. Dartber hinaus sind am fertigen Produkt vor Auslieferung mindes-
tens folgende Priufungen durchzufihren:

Tabelle 2: Werkseigenen Produktionskontrolle

Abschnitt | Bauteil/Produkt Eigenschaft Haufigkeit | Grundlage
2.1 Aullenschacht Dicke der Platten Abschnitt 2.1
und Abmessungen | einmal
fertigungs-

Kennzeichnung SkamoCovering Board 300

Zertifikat LaZ%L'Ch EAD 350142-00-1106
"Promat-Kleber K84" Ubereins?im- bei j;eder P -NDS04 -5
oder mungszeichen Lieferung oder
"SBK 2000" K-2300/212/17-MPA BS

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des flr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenligendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Maf-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverztglich zu wie-
derholen.

Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

Planung

Fir die Planung der Montageabgasanlagen und der Montageabgasleitungen gelten die
Bestimmungen von DIN V 18160-16.

Fir die Richtungsanderungen des Schachtes sind Formstiicke entsprechend den Angaben
in Anlage 1 aus dem gleichen Werkstoff wie der tbrige Schacht zu verwenden. Die Auflage
der Schragfiihrung und des Schachtabschnittes dariiber sind an der anschlieenden Wand
oder vergleichbar belastbare Konstruktionen sicher zu befestigen. Dabei sind die Dibelkrafte
der Krafteinleitung in die Wand oder vergleichbar belastbare Konstruktionen in jedem Einzel-
fall zu ermitteln. Die verwendete Innenschale muss entsprechende Bauteile beinhalten, die

1.7.4-10/19
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die aus den thermischen Betriebsbeanspruchungen resultierende Langendehnung in sich
aufnehmen kann, sodass keine weiteren Druckspannungen auf die Auflenschalen (Schach-
te) wirken konnen. Die Schragfiihrung muss in einem stets zuganglichen Raum liegen und
darf nicht mehr als 45° zwischen der Schachtachse und der Senkrechten betragen.

Montageabgasanlagen im Unterdruck dirfen einmal mit einem Winkel bis 30° zwischen der
Achse und der Senkrechten schrag gefihrt werden; bei Anlagen im Uberdruckbetrieb darf
dieser Winkel 45° betragen.

Die Schéachte sind gegen Ausknicken zu sichern. Dieses kann entweder durch eine Decken-
einspannung oder durch geeignete Wandbefestigungen oder vergleichbar belastbare Stutz-
konstruktionen erfolgen. Der Abstand zwischen den Befestigungen bzw. zwischen dem
Deckendurchgang und einer Befestigung darf innerhalb von Gebauden maximal 5 m und
aulerhalb von Gebauden maximal 3 m betragen.

In die Schachte aus Calciumsilikatplatten mit einer Wandungsdicke von mindestens 60 mm
dirfen Vor- und Ricklaufelemente von Heizungsanlagen sowie Steuerleitungen fir
Solaranlagen installiert werden, wenn eine gegenseitige Temperaturbeeinflussung nicht zu
unzulassigen Erwarmungen filhrt; dabei ist die Grenztemperatur von 70 °C fir
kunststoffisolierte Leitungen (VDE 0100) zugrunde zu legen. Die jeweiligen Zu- und
Abgange der Leitungen missen baustoffgerecht und dicht verschlossen werden.

Fir Abgasanlagen mit 60 mm dicken AufRenschalen sind keine Abstédnde zu brennbaren
Baustoffen erforderlich; fir Abgasanlagen mit mindestens 40 mm dicken Aufenschalen sind
die Abstande zu brennbaren Baustoffen nach DIN V 18160-16, Abschnitt 6.9 zu bestimmen.

Fir Decken- und Dachdurchfihrungen der Schachte sind die Angaben der Anlagen 5 bis 8
zu beachten.

Dammestoffe flir Montageabgasanlagen muissen DIN EN 14303° entsprechen. lhre obere
Anwendungsgrenztemperatur muss groRer oder gleich der bendtigten Temperaturklasse der
vorgesehenen Abgasanlage sein. Fur die Erflllung der Dauerwirksamkeit (Ruf3brand
Bestandigkeit) muss die Leistung des Dammstoffes nach geltenden bauaufsichtlichen Ver-
fahren erklart bzw. nachgewiesen werden.

3.2 Bemessung

Fir den Nachweis der Standsicherheit die Bestimmungen von DIN V 18160-16 Abschnitt 13
zu beachten.

Die anrechenbare Bruchlast der Formstiicke aus Calciumsilikatplatten mit einer Schacht-
héhe von 1000 mm betragt 1,6 N/mm?2.

3.3 Ausfiihrung

Es gelten die Versetz- und Montageanleitungen des Herstellers in Verbindung mit den
Bestimmungen der DIN V 18160-16. Die Aufenschalen (Schéachte) dirfen nur durch
geschultes Personal versetzt werden.

Die einzelnen Auflenschalen werden durch Stufenfalze zentriert und durch Verkleben mit
dem Versetzmittel (Kleber) nach Abschnitt 2.1 fixiert und zu einem Schacht verbunden
(siehe Anlagen 1 bis 8).

Die abnehmbare Frontplatte ist nach Installation der Abgasanlage zusatzlich zu der Ver-
schraubung zu verkleben.

Die AufRenschalen sind gegen Ausknicken entsprechend den Angaben des Abschnitts 3.1 zu
sichern. Dies kann entweder durch eine Deckeneinspannung oder durch geeignete Wandbe-
festigungen oder vergleichbar belastbare Stiitzkonstruktionen erfolgen.

9 DIN EN 14303:2016-08 Warmedammstoffe  fir die  technische  Gebdudeausristung und  fur
betriebstechnische Anlagen in der Industrie - WerkmaRig hergestellte Produkte aus
Mineralwolle (MW) - Spezifikation; Deutsche Fassung EN 14303:2015

Z16251.20 1.7.4-10/19



Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-7.4-3478 Seite 7 von 7 | 25. Juni 2020

Die Abgasleitungen dirfen innerhalb und auferhalb von Gebauden errichtet werden. Die
Oberflachen sind entsprechend DIN V 18160-16, Abschnitt 6.11 gegen Witterungseinflisse
zu schitzen.

3.4 Ubereinstimmungserklirung des Ausfiihrenden

Die bauausflihrende Firma, die die Abgasanlage errichtet hat, muss eine Bestatigung der
Ubereinstimmung der Bauart mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung abgeben (s. § 16a,
Abs. 5i. V. mit § 21 Abs. 2 MBO)'%. Hierfiir kann das Formblatt entsprechend Anlage 9 ver-
wendet werden.

3.5 Beschriftung

Jede nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung errichtete Abgasanlage ist im Bereich
der unteren Reinigungso6ffnung mit einem festen Schild (mindestens 52 mm x 105 mm) mit
folgenden Angaben in Abhangigkeit der jeweiligen Nutzung zu kennzeichnen.

Beispiel der Kennzeichnung einer ausgefuhrten Abgasanlage:

Abgasleitung gemafl aBG Nr.: Z-7.4-3478 T160 H1 W 2 O00 LA90

Maja Tiemann Beglaubigt
Abteilungsleiterin Marek Hajdel
10 Nach Landesrecht

Z16251.20 1.7.4-10/19
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Furado T160
Schacht 250 mm Leichtbauschacht
Schacht 500 mm Front offen A=AuBenabmessungen
z.B. flr obere Reinigung L30 | Ac 14 =80 mm
L 90 A=AuBenabmessungen
A=+ =120 mm
Schacht 500 mm
Langen Standardabmessungen
L L S w
250 mm 250 mm L.30 L 30
220 mm| = 40 mm
bis 500 mm
L 90 L 90
1000 mm | 1000 MM | > o5 0l > 60 mm
Rechteckige und mehrziigige Ausfiihrungen
sind mdglich
Schacht 1000 mm
W S
< Winkel 15° - 45° )
Schacht 1000 mm Front offen
\ z.B. fUr bauseitige Anschlusséffnung
0 )
FuBelement
w
C
)
[«
-
Sockelstein bei Bedarf <|t|
<
Schachtmaterial: ~ Calciumsilikat I=Innen
Brandschutzkleber:  z.B. Promat K84
"Furado-Schachtelemente" fir Montageabgasanlagen T160 LA90 und T160 LA30
. Anlage 1
Furado Leichtbauschacht L30 / L90 g
764517.19 1.7.4-10/19



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-7.4-3478 vom 25. Juni 2020

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

max. 660

max. 660

V. 1 oder V.2

Schacht

.
M ( )
N2

max. 660

max. 660 max. 660

V.1 V.

2
PN

einzugig

Schacht zweizugig

1

A
LV

[
N

N

Schacht mehrzigig

max. 660

Schachtzunge Variante 1:
Stumpf gestoRen

Schachtz

Eingelassen

unge Variante 2.

.

L/

"Furado-Schachtelemente” fir Montageabgasanlagen T160 LA90 und T160 LA30

Furado Ein- und mehrzugige Varianten

Anlage 2

764517.19
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Furado Dreieck
Schacht 250 mm Leichtbauschacht L30 / L90
: i L 30 L 90
A x B A x B
341 x 483 410 x 579
427 x 604 495 x 700
AG1 x 652 520 y 748
Schacht 500 mm BLARL S L+ S 2
512 x 724 580 x 821
546 x 773 615 x 869
632 x 893 700 x 990
' ' 717 x 1014 785 x 1111
ZwischengréBen mdglich

‘A Langen Standardabmessungen

Schacht 500 mm Front offen L L S W
z.B. fUr obere Reinigung L 30
250 mm 250 mm L 30
220 mm| =40 mm
bis 500 mm
L 90 L 90
1000 mm [ 1000 mm |, >
Schacht 1000 mm =30 mm | =60 mm
. : System-u. Zusatzbauteile
sind méglich
-ﬁ/ \}
(2]
-
'I./\J’ 1 T w
Schacht 1000 mm Front offen ' ’
z.B. fur bauseitige Anschlusséffnung
Y J
FuBelement
n = \
Z AN

Sockelstein bei Bedarf

Schachtmaterial:  Calciumsilikat
Brandschutzkleber:  z.B. Promat K84

"Furado-Schachtelemente" fir Montageabgasanlagen T160 LA90 und T160 LA30

Furado Dreieck-Leichtbauschacht L30 / L90 Anlage 3
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Elemente ineinander gesteckt und

| |
I : mit Brandschutzkleber verklebt
I I
unten I I
| |
| |
| .
A
N
= W/2 — |
W/2
o~ el ———
=
\
| L_l_ __________ _l_J
| |
oben | ! Wl o
| | T o
| |
! ! L30: W = 40 mm
L90: W = 60 mm
Seitenteile verklebt und verschraubt
Verbindung
\Z
N Y
% s %,
"Furado-Schachtelemente" fir Montageabgasanlagen T160 LA90 und T160 LA30
Anlage 4

Furado StoR3- / Elementverbindung

76451719

1.7.4-10/19



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

) fiir
Nr. Z-7.4-3478 vom 25. Juni 2020 Bautechnik

Ubergang unter Geschossdecke
mit Fixierungsecken

Geschossdecke
ES \Qé Fixierungsecken

Ubergangsplatte G

Iy
H}\

)

Ubergang in Geschossdecke

Mineralwolle

/Geschossdecke L
, EASAN
N /|

Ubergangsplatte /N

"Furado-Schachtelemente" fir Montageabgasanlagen T160 LA90 und T160 LA30

Furado Ubergang unter / in Geschossdecke

Anlage 5
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A gl L )
N R — e e
I | | |
I I Ubergangsplatte | |
| | | |
| | 7ﬁ Dammung [~ | | E\_I
[ [ 7 J FuBbodenaufbau I ! [ [ ! '
el | ] pese [T h
st N =N | :
: | I i { s | |
| I I |
| I I |
| | I |
| I I |
[ | | I
I | | I
L Y S N I . L.l
Schnitt C-C Schnitt D-D
(nur Decke und Dammung ) ( nur Decke und Dammung )
Ansicht A-A Ansicht B-B
//.\\1
7 5
C-—— D————|———— =]
N 1%
\l

Ubergangsplatte =50 mm dick, mit den Schéchten verklebt und verschraubt

<

Schachtelement

N

"Furado-Schachtelemente” fir Montageabgasanlagen T160 LA90 und T160 LA30

- Anl
Furado Ubergang bis zu 45° verdreht nlage 6
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Deutsches

Bautechnik

Institut
far

Abdeckplatte f. baus. Verkleidung

L ]

Witterungsschutz nach
DIN-V 18160-1

> 1000 mm

Fixierung Schacht
z.B. mit jeremias Sparrenhalter

Schachtfixierung

Diinnbettmoértel 0. Kleber

vorhandener abgetragener
Schornstein

"Furado-Schachtelemente” fir Montageabgasanlagen T160 LA90 und T160 LA30

Abgasanlagen-Verlangerung / Ubergang auf Furado

Anlage 7
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Institut

Allgemeine Bauartgenehmigung fi
Nr. Z-7.4-3478 vom 25. Juni 2020 Bautechnik

Fixierung Schacht
z.B. mit jeremias Sparrenhalter

Schacht mind. bis OK - Dachhaut /

| P Ty g ja——

nacniiix erung

nk
w
(=]

> 1000

|_|_ Dinnbettmértel oder Kleber

vorhandener abgetragener
Schornstein

"Furado-Schachtelemente” fir Montageabgasanlagen T160 LA90 und T160 LA30
Anlage 8

Furado Abgasschacht-Verlangerung
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

) fiir
Nr. Z-7.4-3478 vom 25. Juni 2020 Bautechnik

Ubereinstimmungserklirung des Ausfiihrenden zur Erstellung einer Abgasanlage

Diese Erklarung ist nach Fertigstellung der Abgasanlage vom Ausflihrenden/Fachunternehmen auszufillen,
zutreffendes ankreuzen und dem Bauherrn (Auftraggeber) zu Ubergeben. Als zusatzliche Information tber die
verarbeiteten Bauteile kbnnen Datenblatter (Beipackzettel) der Erklarung beigefiigt werden.

Postanschrift des Gebaudes

StralRe und Hausnummer:

PLZ/Ort:

Beschreibung der installierten/ausgefiihrten Abgasanlage
Bescheidnummer: Z-7.4-3478
Typ/Handelsname/Konstruktion: Furado Schachtelemente

Funktionsweise: Abgasleitung (Ol oder Gas) O

Verwendete Bauteile
AulRenschale: "Furado-Schachtelemente" nach diesem Bescheid

Typ: Furado-Schachtelemente, Klassifizierung: T160 La90 [0 T160 La30 [

Abgasfiihrendes Innenrohr jeremias GmbH Typ: PP [ / AL-BI OO / EW-KL O / EW-FU O
Alternativ: Innenrohre eines anderen Herstellers:
Innenschale/Abgasleitung (Typ, Material): nach Norm:

Klassifizierung:

Mégliche Klassifizierung der Abgasanlage nach DIN V 18160-1:2006-01:
T160 H1 W 2 000 La90 [ oder T160 H1 W 2 000 La30 O (Ol / Gas)
T160 P1 W 2 000 LA90 [0 oder T160 P1 W 2 000 La30 OI (Ol / Gas)
T160 N1 W 2 000 La90 [ oder T160 N1 W 2 000 La30 O (Ol / Gas)

Feuerungstechnische Bemessung erfolgt durch

Standsicherheitsnachweis: Bei Verwendung aller Komponenten des Herstellers jeremias GmbH (Innenrohr,
Schacht) gelten fir den Standsicherheitsnachweis die Angaben dieses Bescheides und der Montageanleitung,
dariber hinaus DIN V 18160-1:2006-01, Abs. 13. Die Anwendungsgrenzen wurden gepruft:

Postanschrift des Ausfiihrenden bzw. des Fachunternehmens
Firma: StralRe/Hausnummer:
PLZ/Ort: Land:

Wir erklaren, dass die oben beschriebene Abgasanlage gemaf den Bestimmungen der o. g. Bauartgenehmigung und

der Einbauanleitung des Antragstellers ausgefiihrt wurde.

Ort, Datum (Unterschrift des Verantwortlichen

"Furado-Schachtelemente” fir Montageabgasanlagen T160 LA90 und T160 LA30

- Anl
Beispiel fir eine Bestatigung der Ubereinstimmung nlage 9
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