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"Furado-Schachtelemente" für Montageabgasanlagen T600 LA90 

Leichtbauschornstein 
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"Furado-Schachtelemente" für Montageabgasanlagen T600 LA90 

Ein- und mehrzügige Variante 

 
 

Anlage 2 

 
 

 
  



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ 
Allgemeine Bauartgenehmigung 
Nr. Z-7.4-3483 vom 18. Juni 2020 

 Z69482.19 1.7.4-11/19

"Furado-Schachtelemente" für Montageabgasanlagen T600 LA90 

Stoßverbindung Elementverbindung 
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Dreieck-Leichtbauschornstein 
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"Furado-Schachtelemente" für Montageabgasanlagen T600 LA90 

Übergang DLS/LS unter / in Geschossdecke 
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"Furado-Schachtelemente" für Montageabgasanlagen T600 LA90 

Übergang LS auf LS bis zu 45° verdreht 
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"Furado-Schachtelemente" für Montageabgasanlagen T600 LA90 

Zusätzlicher Rauchrohranschluss mit Dehnstutzen und Auflageplatte 
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"Furado-Schachtelemente" für Montageabgasanlagen T600 LA90 

Zusätzliches Reinigungselement mit Dehnstutzen und Auflageplatte 
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Übergang LS - auf DW über Dach 
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Fixierung Schacht 
z.B. mit jeremias-Sparrenhalter 
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"Furado-Schachtelemente" für Montageabgasanlagen T600 LA90 

Fußteil a. Betondecke Deckendurchführung 
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Schacht 
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"Furado-Schachtelemente" für Montageabgasanlagen T600 LA90 

Abgasanlagen-Verlängerung/Übergang auf LS 50/DW über Dach 
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Fixierung Schacht 
z.B. mit jeremias-Sparrenhalter 
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"Furado-Schachtelemente" für Montageabgasanlagen T600 LA90 

Abgasanlagen-Verlängerung/Übergang auf LS 50 
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Fixierung Schacht 
z.B. mit jeremias-Sparrenhalter 
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"Furado-Schachtelemente" für Montageabgasanlagen T600 LA90 

Bügelungs-/Aussteifungsset 
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"Furado-Schachtelemente" für Montageabgasanlagen T600 LA90 

Abstand zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen 
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Beispiel für eine Bestätigung der Übereinstimmung 
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Übereinstimmungserklärung des Ausführenden zur Erstellung einer Abgasanlage 
Diese Erklärung ist nach Fertigstellung der Abgasanlage vom Ausführenden/Fachunternehmen auszufüllen, 
zutreffendes ankreuzen und dem Bauherrn (Auftraggeber) zu übergeben. Als zusätzliche Information über die 
verarbeiteten Bauteile können Datenblätter (Beipackzettel) der Erklärung beigefügt werden. 

Postanschrift des Gebäudes 
Straße und Hausnummer: _______________________________________________________________________ 
PLZ/Ort: _____________________________________________________________________________________ 

Beschreibung der installierten/ausgeführten Abgasanlage 
Bescheidsnummer: Z-7.4-3483 
Typ/Handelsname/Konstruktion: Furado Schachtelemente 

Funktionsweise: Schornstein (feste Brennstoffe)* □ und / oder Abgasleitung (Öl oder Gas)* □ 
*(Bei Mehrfachbelegung bzw. mehrzügigem Schacht kann beides zutreffen) 
 
Verwendete Bauteile 
Außenschale: "Furado-Schachtelemente" nach diesem Bescheid 

Typ: Furado-Schachtelemente, Klassifizierung:   T600 LA90 □   T400 LA90 □   
Abgasführendes Innenrohr mit 25 mm Dämmung jeremias GmbH Typ: EW-KL □ / EW-FU □ 
Alternativ: Innenrohre eines anderen Herstellers:  
Innenschale/Abgasleitung (Typ, Material): __________________________ nach Norm: _____________________ 
Klassifizierung: _______________________________ 
Dämmstoffschicht (Typ, Material): ________________________________  nach Norm: _____________________ 
Nr.: Leistungserklärung, Zulassung, ETA_________________________________________________ 
Mögliche Klassifizierung der Abgasanlage nach DIN V 18160-1:2006-01: 

T600 H1 W 2 O50 LA90 □ oder   T400 H1 W 2 O50 LA90 □ (Öl/Gas) 

T600 P1 W 2 O50 LA90 □ oder   T400 P1 W 2 O50 LA90 □ (Öl/Gas) 

T600 N1 W 2 O50 LA90 □ oder   T400 N1 W 2 O50 LA90 □ (Öl/Gas) 

T600 N1 D 3 G50 LA90 □ oder   T400 N1 D 3 G50 LA90 □ (Festbrennstoff, Öl/Gas) 
(bitte ankreuzen) 

Feuerungstechnische Bemessung erfolgt durch ___________________________________________ 

Standsicherheitsnachweis:  Bei Verwendung aller Komponenten des Herstellers jeremias (Innenrohr, Dämmung, 
Schacht) gelten für den Standsicherheitsnachweis die Angaben dieses Bescheides und dieser Montageanleitung, 
darüber hinaus DIN V 18160-1:2006-01, Abs. 13. Die Anwendungsgrenzen wurden geprüft: 
_________________________________________________________________________ 

Postanschrift des Ausführenden bzw. des Fachunternehmens 

Firma: _______________________________Straße/Hausnummer: ____________________________ 

PLZ/Ort: _____________________________Land: ______________________________ 

 
Wir erklären, dass die oben beschriebene Abgasanlage gemäß den Bestimmungen der o. g. allgemeinen 
Bauartgenehmigung und der Einbauanleitung des Antragstellers ausgeführt wurde. 
 
 
Ort, Datum      (Unterschrift des Verantwortlichen  


